TANSUN

SALAVE VYTAPENI — CISTE INFRAZARENI BEZ VIDITELNEF

N

Salavé topidlo s keramickym zafiCem.

Kompromis mezi salavymi panely a svétlymi z&fici.
Ohfiva predméty (podlahy, stropy, stény) a neohfiva
vzduch, ¢imZ se eliminuiji ztraty vétranim.

Slouzi zejména jako nahrada elektrickych pfimotopl
s Gsporou min. 50% nakladd na provoz.

DalSi vyhody:

- diky umisténi ve vySce je vice odolny proti vandalismu
a kradezi

- snadna montaz a mensi naroky na el. pfikon — el.
primotop o pfikonu 2 kW, Ize nahradit 1,3 kW salavym
topidlem.

- pfi provozu vysuSuje podlahy, ¢imz eliminuje riziko
arazu, zejména v zimnim obdobi.

- diky malé vaze, rozmérlim a umisténi nahofe sniZuje
naroky na prostor.

tel.: 485 130 303
http://www.tansun.cz

ORRENTO CERAMIC
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| Barevné provedeni
- Doporucena vyska montaze:

Rozméry (S x V x H):
430 x 228 x 323mm

Able Electric, s.r.o.
Jestédska 90/117a
Liberec 8
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